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SPEICHER DER ANHANGDATEI FOR DIE 
E-MAIL IN EINER ELEKTRONISCHEN 
SPEICHERUNGSPOSmON. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unteriagen entnommen 

(54) Bezeichnung: System und Verfahren zum Zuordnen einer E-Mail-Anhangdatei zu einer Speicherungsposition 

(57) Zusammenfassung: Ein System und ein Verfahren 
werden bereitgestellt zum Zuordnen einer Anhangdatei ei- 
ner Email zu einer separaten Speicherungsposition. Das 
System und das Verfahren konnen die Operation des Spei- 
cherns der Anhangdatei fur die Email in einer elektroni- 
schen Speicherungsposition umfassen. Eine andere Ope- 
ration ist das Auswahlen einer Benutzerschnittstellenopti- 
on, die mit der Email verbunden ist, urn das Verknupfen der 
gespeicherten Anhangdatei mit der Email zu initiieren. Eine 
weitere Operation ist das Verbinden einer Zugriffsverknup- 
fung, die Bezug auf die gespeicherte Anhangdatei nimmt, 
mit der Email, urn die Anhangdatei in der elektronischen 
Speicherungsposition mit der Email zu verknupfen. 



AUSWAHLEN EINER BENUTZERSCHNITT- 
STELLEN0PTI0N ZUM INITIIEREN DER 
VERKNUPFUNG DER GESPEICHERTEN 
ANHANGDATEI MIT DER E-MAIL 



VERBINDEN EINER ZUGRIFFSVERKNOPFUNG, 
DIE DIE GESPEICHERTE ANHANGDATEI MIT 
DER E-MAIL IN BEZUG BRINGT, UM DIE AN- 

HANGDATEl MIT DER E-MAIL ZU VERKNUPFEN. 



EINEM BENUTZERERMOGUCHEN,DIE 
ANHANGDATEI UNTER VERWENDUNG DER 
ZUGRIFFSVERKNOPFUNG FUR DIE E-MAIL 
WIEDERZUGEWINNEN 
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Beschreibung 

[0001] Die voiiiegende Erfindung bezieht sich allge- 
mein auf Anhangdateien fur E-Mail. 
[0002] Computerisierte, Elektronische-Post- oder 
E-Mail-Systeme wurden kurzlich zu einem wichtigen 
Teil des Geschaftsarbeitsplatzes. Zusatzlich dazu 
verwenden viele Menschen zu Hause E-Mail, wah- 
rend sie reisen, oder um soziale Kontakte zu pflegen. 
E-Mail ist nicht nur ein schnelles Kommunikationsver- 
fahren, sondern E-Mail ermoglicht es Computerbe- 
nutzern, zusatzliche Informationen zusammen mit ei- 
ner Textnachricht zu senden. 
[0003] Wenn ein E-Mail-Benutzer eine elektroni- 
sche Nachrichtzu einem oder mehreren Empfangern 
sendet, kann der Benutzer eine Textnachricht senden 
und Anhangdateien einschlieden. Anhangdateien 
konnen annahernd jeden Typ einer Computerdatei 
odereines Dokuments umfassen, das auf einer Com- 
puterspeicherungsvorrichtung in einem elektroni- 
schen Format gespeichert ist. Beispiele von Dateien, 
die Benutzer an andere Benutzer per E-Mail senden 
konnen, sind Textverarbeitungsdokumente, Tabeilen- 
kalkulationen, digitale Bilder und eine Mehrzahl von 
anderen elektronischen Dateien. 
[0004] Wenn ein Benutzer eine Anhangdatei mit ei- 
ner E-Mail empfangt, beliefert die E-Mail-Klientan- 
software den Benutzer allgemein mit einigen Opera- 
tionen, die an der Anhangdatei ausgefuhrt werden 
konnen. Viele E-Mail-Klienten ermoglichen es dem 
Benutzer, die Anhangdatei direkt in einer Mehrfach- 
funktionsbetrachtungseinrichtung zu betrachten. 
Mehrfachfunktionsbetrachtungseinrichtungen liefern 
keinen bedeutenden Betrag an Funktionalitat, aber 
die Mehrfachfunktionsbetrachtungseinrichtungen lie- 
fern allgemein eine statisch e Ansicht des Anhangs. 
Ein Betrachten der Datei ermoglicht es einem Benut- 
zer, zu bestimmen, was der Anhang ist oder was der 
Anhang enthalt. 

[0005] Eine andere Operation, die durch E-Mail-Kli- 
enten bereitgestellt wird, ermoglicht, dafi Dateien ba- 
sierend auf der Dateierweiterung des Dokuments 
oder der Klassifizierung der Datei durch das Betriebs- 
system geoffnet werden. In dieser Situation wird die 
Anwendung, die das Betriebssystem der Anhangsda- 
tei zuordnet (zum Beispiel basierend auf der Dateier- 
weiterung) gestartet, und dann wird die Anhangdatei 
in die Anwendung geladen. Dies ermoglicht es einem 
Benutzer, anwendungsspezifische Operationen an 
der Anhangdatei auszufuhren, wenn die geeignete 
Anwendung existiert, um die Anhangdatei zu offnen. 
Ein Benutzer z. B., der ein Textverarbeitungsdoku- 
ment empfangt, kann die Anhangdatei direkt aus der 
E-Mail offnen und Anderungen an dem Dokument 
durchfuhren, bevor die Datei gespeichert wird. Be- 
nutzer sind ferner allgemein in der Lage, das Drucken 
des Anhangs entweder von der E-Mail-Betrachtungs- 
einrichtung oder von der Anwendung des Dokuments 
zu initiieren. 

[0006] Eine zusatzliche Funktion, die E-Mail-Benut- 



zer an ihren Anhangdateien ausfuhren konnen, ist die 
„Speichern-unter"-Operation (Saue As). Diese Funk- 
tion ermoglicht es einem Benutzer, eine Anhangdatei 
von einer E-Mail in eine Speicherungsposition zu 
speichern, die durch einen Benutzer bezeichnet wird. 
Wenn ein Benutzer die Menuoption zum Speichern 
des Anhangs auswahlt, dann wird dem Benutzer ub- 
licherweise ein „Speichern-unter"-Dialogfeld ange- 
zeigt. Dieses „Speichern-unter"-Dialogfeld ermog- 
licht es dem Benutzer, durch sein Computersystem 
zu navigieren und eine elektronische Speicherungs- 
position zum Speichern der Anhangdatei auszuwah- 
len. Der Benutzer kann die Anhangdatei z. B. auf ei- 
ner Vorrichtung speichern, die das Betriebssystem 
als eine elektronische Speicherungsposition oder ein 
Dateisystem behandelt. Spezifische Beispiele von 
elektronischen Speicherungspositionen sind das lo- 
kale Festplattenlaufwerk des Benutzers oder ein ab- 
gebildetes Netzwerklaufwerk, wo der Benutzer die 
Datei auf einer Netzwerk-Speicherungsvorrichtung 
speichern kann. 

[0007] Viele Computerbenutzer empfangen ein re- 
lativ grofces Volumen von E-Mail-Korrespondenz. 
Dies bedeutet, daft der Benutzer eine proportionale 
Anzahl von Anhangdateien mit seinen E-Mail-Nach- 
richten empfangt. Diese Benutzer mochten ferner 
eine Kopie der Anhangdateien behalten, die empfan- 
gen werden, besonders wenn diese Anhangdateien 
fur Arbeitsprojekte oder andere Aufzeichnungszwe- 
cke verwendet werden. 

[0008] Einige Benutzer konnen Hunderte von An- 
hange im Verlauf mehrerer Wochen oder Monate 
empfangen. Wenn die Anhange empfangen werden, 
speichert ein Benutzer diese Anhangdateien ubli- 
cherweise an einer spezifischen Speicherungspositi- 
on. Wenn der Benutzer nicht dokumentiert, wo die 
Anhangdateien gespeichert sind, vergilit ein Benut- 
zer leider leicht, wo Dateien gespeichert wurden. In 
dem Fall, dafi der Benutzer die Speicherungsposition 
der vorangehend gespeicherten Anhangdatei ver- 
gifit, muR der Benutzer die Original-E-Mail finden und 
die Anhangdatei erneut an einer anderen Speiche- 
rungsposition speichern. Dies ist nicht nur verfah- 
renszeitaufwendig, sondern ein erneutes Speichern 
der Anhangdatei ist eine Verschwendung von Spei- 
cherungsraum. Das Endergebnis sind doppelte Do- 
kumente an unterschiedlichen Positionen, einfach 
weil sich ein Benutzer nicht erinnern kann, wo die An- 
hangdatei gespeichert wurde. Nicht in der Lage zu 
sein, eine Anhangdatei zu lokalisieren, verschwendet 
die Zeit eines Benutzers und kann den Speiche- 
rungsraum sogar verdoppeln, der zum Speichern von 
Anhangdateien benotigt wird, wenn eine Anhangda- 
tei verloren wurde. 

[0009] Ein unterschiedliches Problem kann fur Be- 
nutzer entstehen, die einen Laptop-Computer haben, 
der mit einem E-Mail-Klienten beladen ist, der konfi- 
guriert ist, um in einem entfernten Modus zu arbeiten. 
In dieser Situation steilt der E-Mail-Klient auf dem 
Laptop des Benutzers eine Verbindung zu der 
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E-Mail-Anwendung eines Netzwerkservers her. 
Wenn der Laptop-Benutzer wunscht, in einen ent- 
fernten Modus zu schalten, kopiert der E-Mail-KHent 
alle E-Mails und Anhange des Benutzers auf das 
Laptop oder den ..entfernten" Computer. Wenn sich 
der Laptop-Benutzer bereits im entfernten Modus be- 
findet, dann konnen die neuen E-Mails mit Anhang- 
dateien uber ein Modem oder eine Netzwerkverbin- 
dung heruntergeladen und auf dem Laptop gespei- 
chert werden. Dies bedeutet, daft doppelte Kopien al- 
ter E-Mails und Anhangdateien auf dem Laptop oder 
einem entfernten Computer gemacht werden. Als Er- 
gebnis wird ein grofcer E-Mail-Ordner fur den entfern- 
ten E-Mail-Klienten erzeugt und dies verbraucht ei- 
nen bedeutenden Betrag von Speicherungsressour- 
cen auf der Speicherungsvorrichtung oder der Fest- 
platte des entfernten E-Mail-Klienten. Ein ubermaliig 
grofier E-Mail-Ordner auf einem entfernten System 
kann die Ressourcen des entfernten Systems uber- 
mafiig belasten und eingeschrankten Speicherungs- 
raum verbrauchen. 

[0010] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin- 
dung, ein Verfahren zum Zuordnen einer Anhangda- 
tei einer E-Mail zu einer separaten Speicherungspo- 
sition, ein System zum Zuordnen einer Anhangdatei 
fur eine E-Mail zu einer Zugriffsverknupfung und ei- 
nen Herstellungsartikel mit verbesserten Charakte- 
ristika zu schaffen. 

[0011] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren ge- 
mali Anspruch 1 t ein System gemafc Anspruch 11 
oder 22 und einen Herstellungsartikel gemali An- 
spruch 24 gelost. 

[0012] Die Erfindung schafft ein System und ein 
Verfahren zum Zuordnen einer Anhangdatei einer 
E-Mail zu einer separaten Speicherungsposition. Die 
Erfindung umfafct die Operation zum Speichern der 
Anhangdatei fur die E-Mail in einer elektronischen 
Speicherungsposition. Eine andere Operation ist das 
Auswahlen einer Benutzerschnittstellenoption, die 
mit der E-Mail verbunden ist, um das Verknupfen der 
gespeicherten Anhangdatei mit der E-Mail zu initiie- 
ren. Eine weitere Operation ist das Verbinden einer 
Zugriffsverknupfung, die Bezug auf die gespeicherte 
Anhangdatei nimmt, mit der E-Mail, um die Anhang- 
datei in der elektronischen Speicherungsposition mit 
der E-Mail zu verknupfen. 

[0013] Bevorzugte Ausfuhrungsbeispiele der vorlie- 
genden Erfindung werden nachfolgend Bezug neh- 
mend auf die beiliegenden Zeichnungen naher erlau- 
tert. Es zeigen: 

[0014] Fig. 1 ein FluRdiagramm, das ein Verfahren 
zum Zuordnen einer Anhangdatei fur eine E-Mail zu 
einer Speicherungsposition gemafl einem Ausfuh- 
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung darstellt; 
[0015] Fig. 2 ein Ausfuhrungsbeispiel einer Benut- 
zerschnittstelle zum Zuordnen einer Anhangdatei fur 
eine E-Mail zu einer Zugriffsverknupfung; und 
[0016] Fig. 3 ein Blockdiagramm, das ein System 
zum Zuordnen einer Anhangdatei fur eine E-Mail zu 
einer Zugriffsverknupfung bei einem Ausfuhrungsbei- 



spiel der Erfindung darstellt. 
[0017] Es wird nun Bezug auf die exemplarischen 
Ausfuhrungsbeispiele genommen, die in den Zeich- 
nungen dargestellt sind, und eine spezifische Spra- 
che wird hierin verwendet, um dieselben zu beschrei- 
ben. Es wird trotzdem darauf hingewiesen, dafi keine 
Einschrankung des Schutzbereichs der Erfindung 
hierdurch beabsichtigt ist. Anderungen und weitere 
Modifikationen der hierin dargestellten erfinderischen 
Merkmale und zusatzliche Anwendungen der Prinzi- 
pien der Erfindungen, wie sie hierin dargestellt sind, 
die einem Fachmann auf dem Gebiet der Technik ein- 
fallen wurden, der in Besitz dieser Offenbarung ist, 
werden als Inhalt des Schutzbereichs der Erfindung 
betrachtet. 

[0018] Die vorliegende Erfindung umfalit ein Sys- 
tem und ein Verfahren zum Zuordnen einer Anhang- 
datei fur eine E-Mail zu einer separaten Speiche- 
rungsposition. Ein Ausfuhrungsbeispiel eines Verfah- 
rens zum Ausfuhren der Erfindung ist in Fig. 1 darge- 
stellt. Das Verfahren umfalit die Operation des Spei- 
cherns einer Anhangdatei fur eine E-Mail in einer 
elektronischen Speicherungsposition bei Block 20. 
Die Anhangdatei kann eine elektronische Datei sein, 
die an eine E-Mail angehangt sein kann. Ein Benut- 
zer kann z. B. ein Textverarbeitungsdokument, eine 
Tabellenkalkulation, eine Webseite, eine Multimedia- 
prasentation, eine ausfuhrbare Datei, etc. empfan- 
gen. Die elektronische Speicherungsposition, wo die 
Anhangdatei gespeichert ist, kann eine lokale Spei- 
cherungsvorrichtung (z. B. eine Festplatte) sein, oder 
die elektronische Speicherungsposition kann eine 
entfernte Speicherungsposition sein, wie z. B. eine 
Netzwerkspeicherungsposition (z. B. ein Netzwerk- 
server). 

[001 9] Sobald die Anhangdatei in einer spezifischen 
elektronischen Position gespeichert wurde, kann 
eine Benutzerschnittstellenoption ausgewahlt wer- 
den, die mit der E-Mail bei Block 22 verbunden wird. 
Diese Benutzerschnittstellenoption kann die Ver- 
knupfung der gespeicherten Anhangdatei mit der 
E-Mail initiieren. Eine Zugriffsverknupfung wird dann 
mit der E-Mail und den Zugriffsverknupfungsreferen- 
zen der gespeicherten Anhangdatei wie bei Block 24 
verbunden. Die Zugriffsverknupfung wird erzeugt, um 
die Anhangdatei mit der elektronischen Speiche- 
rungsposition zu verbinden und eine Zugriffsverknup- 
fung fur die E-Mail zu schaffen. Sobald diese Zugriffs- 
verknupfung bereitgestellt wurde, ermoglicht es das 
System einem Benutzer, die Anhangdatei unter Ver- 
wendung der Zugriffsverknupfung fur die E-Mail 26 
wiederzugewinnen. 

[0020] Obwohl das Ausfuhrungsbeispiel des oben 
erorterten Verfahrens die Erzeugung der Zugriffsver- 
knupfung und die Zuordnung zwischen der Zugriffs- 
verknupfung und der E-Mail in einer spezifischen Rei- 
henfolge beschrieben hat, ist es nicht erforderiich, 
dali die erorterten Schritte in der beschriebenen Rei- 
henfolge ausgefuhrt werden. Der Auswahlschritt bei 
22 kann z. B. vor den Speicherungs- und Verbin- 
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dungs-Schritten bei 20 und 24 stattfinden. Alternativ 
kann der Auswahl- und Verbindungs-Schritt zuerst 
und der Speicherungs-Schritt kann zuletzt stattfin- 
den. 

[0021] Fig. 2 stellt eine E-Mail 52 dar, die durch ei- 
nen bestimmten Benutzer oder Empfanger empfan- 
gen wurde. Die dargestellte E-Mail enthalt eine Text- 
nachricht 60 und eine Anzahl von Anhangdateien 62. 
Eine Automatische-Verknupfung-Benutzerschnitt- 
stelle bzw. Auto-Link-Benutzerschnittstelle 50 ist be- 
reitgestellt, die es dem Benutzer ermoglicht, die An- 
hangdateien fur die E-Mail mit einer elektronischen 
Speicherungsposition zu verknupfen. Die Automati- 
sche-Verknupfung-Schnittstelle kann als ein Auf- 
klappmend, ein Direktschlussel, eine Fenstermenu- 
option, ein Aufklappfenster oder eine andere zweck- 
maftige Benutzerschnittstelle implementiert sein, die 
Fachleuten auf dem Gebiet bekannt ist. Wenn eine 
Zugriffsverknupfung durch eine Auswahl des Merk- 
mals der automatischen Verknupfung (bzw. Au- 
to-Link) 50 durch den Benutzer erzeugt wird, ordnet 
das System eine Verknupfung zwischen der E-Mail 
und der gespeicherten Anhangdatei zu. Die Zugriffs- 
verknupfung kann direkt in die E-Mail eingebettet 
sein, wie in Fig. 2 dargestellt ist, oder die Zugriffsver- 
knupfung kann angezeigt werden, wenn eine Benut- 
zeraktion unternommen wird. Anders ausgedruckt 
kann die Zugriffsverknupfung verdeckt sein, bis der 
Benutzer die Zugriffsverknupfung sehen mochte. Al- 
ternativ kann die Zugriffsverknupfung in ihrem eige- 
nen unabhangigen Fenster oder einer Benutzer- 
schnittstellensteuerung angezeigt sein, die mit der je- 
weiligen E-Mail verbunden ist. 
[0022] Die Zugriffsverknupfung kann ein einheitli- 
cher Ressourcenlokalisierer (URL; URL = uniform re- 
source locator) oder ein Hyperlink sein, wie fur den 
ersten Anhang 54 in Fig. 2 dargestellt ist. Alternativ 
kann die Zugriffsverknupfung ein lokaler Speiche- 
rungsweg 56 oder eine Internetprotokolladresse 
(IP-Adresse) 58 sein. Die Zugriffsverknupfung ist 
konfiguriert, urn eine elektronische Speicherungspo- 
sition herauszustellen oder auf dieselbe Bezug zu 
nehmen, wo die Anhangdatei gespeichert ist. 
[0023] Die vorliegende Erfindung speichert die An- 
hangdatei in einer benutzerspezifizierten elektroni- 
schen Speicherungsposition. Diese elektronische 
Speicherungsposition ist derart definiert, daft sie all- 
gemein getrennt von der anfanglichen Position ist, wo 
die E-Mail-Anwendung des Netzwerkservers die 
E-Mail-Anhangdatei speichert, wenn die Anhangda- 
tei erstmais empfangen wird. Alternativ kann die se- 
parate elektronische Speicherungsposition in einer 
speziellen Partition der Datenbank der E-Mail-An- 
wendung vorliegen, aber die elektronische Speiche- 
rungsposition ist an einer Position nutzlicher, die kon- 
figuriert ist, so daft ein Benutzer auf die gespeicherte 
Anhangdatei durch ein offentliches Netzwerk zugrei- 
fen kann. 

[0024] Die elektronische Speicherungsposition 
kann eine nichtfiuchtige elektronische Speicherungs- 



position sein, wie z. B. eine Festplatte eines Compu- 
ters, ein RAID-Array eines Netzwerkservers, eine 
netzwerk-angebrachte Speicherung (NAS; NAS = 
network-attached storage), oder sogar ein 
Flash-RAM. Alternativ kann die Zugriffsverknupfung 
zu einer fluchtigen Speicherungsposition zeigen, wie 
z. B. einer RAM-Platte oder einer ahnlichen Position. 
Der tatsachliche Typ der elektronischen Speiche- 
rungsposition, der verwendet wird, hangt von der ge- 
wunschten Speicherungszeit ab, und wo der Benut- 
zer die Anhangdatei speichern mochte. 
[0025] Die elektronische Speicherungsposition 
kann ferner ein abgebildetes Netzwerklaufwerk fur ei- 
nen Netzwerkklienten sein. Bei der Situation des ab- 
gebildeten Laufwerks werden die Laufwerke des 
Netzwerkklienten allgemein relativ zu den Sicher- 
heitsrechten des Klienten abgebildet. Der PC eines 
Benutzers kann z. B. abgebildete Laufwerke mit dem 
Namen G, H oder I aufweisen, und die Anhangdatei 
kann in einer dieser abgebildeten Positionen gespei- 
chert werden, wo der Klient Sicherheitsrechte hat. Al- 
ternativ kann die Anhangdatei in einer lokalen oder 
vernetzten Datenbank gespeichert sein. Bei einem 
dieser erorterten Speicherungsausfuhrungsbeispiele 
kann die Zugriffsverknupfung durch das Betriebssys- 
tem oder ein gegebenes Kommunikationsprotokoll 
verwendet werden, urn die Datei zu speichern und 
dann die Datei aus der elektronischen Speicherungs- 
position wiederzugewinnen, ohne die tatsachlichen 
Speicherungsimplementierungsdetails zu kennen. 
[0026] Fig. 3 stellt ein System zum Zuordnen einer 
Anhangdatei fur eine E-Mail zu einer Zugriffsverknup- 
fung dar. Das System umfaftt einen Netzwerkserver 
100, der eine elektronische Speicherungsvorrichtung 
106 aufweist. Eine E-Mail-Anwendung 104 ist auf 
dem Netzwerkserver angeordnet, und die E-Mail-An- 
wendung umfaftt eine Mehrzahl von E-Mails. Ferner 
kann die E-Mail-Anwendung als ein Nachrichtenu- 
bermittiungsserverfurdie E-Mails betrachtet werden, 
da sie die E-Mails empfangt, speichert und dann zu 
E-Mail-Klienten verteilt. Jede dieser E-Mails kann 
eine oder mehrere Anhangdateien aufweisen, die der 
E-Mail zugeordnet sind. Spezifischere Beispiele ei- 
ner E-Mail-Anwendung sind ein E-Mail-Server, wie z. 
B. der Microsoft Exchange Server®, Lotus Notes®, 
Novell GroupWise® oder eine andere E-Mail-Anwen- 
dung und -Datenbank, die E-Mail empfangen und 
verteilen kann. 

[0027] Ein Klientencomputer 102 ist ebenfalls be- 
reitgestellt, der einen E-Mail-Klienten 114 aufweist. 
Der E-Mail-Klient ist zum Zugreifen auf die Mehrzahl 
von E-Mails in der E-Mail-Anwendung 104 auf dem 
Netzwerkserver 100 konfiguriert. Der E-Mail-Klient 
kann eine Verbindung zu der E-Mail-Anwendung her- 
stellen und die E-Mails entweder betrachten oder he- 
runterladen, die uber die E-Mail-Anwendung geliefert 
werden. Eine Automatische-Verknupfung-Benutzer- 
schnittstelle 108 ist der Mehrzahl von E-Mails fur den 
E-Mail-Klienten zugeordnet. Die Automatische-Ver- 
knupfung-Benutzerschnittstelle ist konfiguriert, urn 
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Anhangdateien aus einer E-Mail in eine lokale 110 
Oder vernetzte 106 elektronische Speicherungsvor- 
richtung zu kopieren. Wo die Anhangdatei vorliegt, 
wird durch den Benutzer durch die Automati- 
sche-Verknupfung-Benutzerschnittstelle bestimmt. 
Die Automatische-Verknupfung-Benutzerschnittstel- 
le erzeugt Oder bildet ferner eine Zugriffsverknupfung 
von der E-Mail zu der Anhangdatei, wenn die Auto- 
matische-Verknupfung-Benutzerschnittstellenoption 
aktiviert ist. 

[0028] Die Zugriffsverknupfung, die der E-Mail zu- 
geordnet ist, ermoglicht es dem Benutzer, eine An- 
hangdatei in einer spezifischen elektronischen Spei- 
cherungsposition zu speichern und dann auf die An- 
hangdatei zuzugreifen, ohne sich erinnern zu mus- 
sen, wo die Datei angeordnet war. Dies reduziert die 
verschwendete Zeit, die ein Benutzer beim Finden 
verbrachen kann, wo eine Anhangdatei aus einer 
E-Mai! gespeichert wurde. Unter Verwendung der 
vorliegenden Erfindung kann der Benutzer die Origi- 
nal-E-Mail offnen und weifi soforti wo die Anhangda- 
tei gespeichert wurde. 

[0029] Die Verwendung der Zugriffsverknupfung re- 
duziert die Moglichkeit, dafi Benutzer ihren Anhang 
zweimal speichern. Wenn Benutzer einen Anhang 
zweimal speichern, erhoht dies den Betrag des Spei- 
cherungsraums, der auf der elektronischen Speiche- 
rungsvorrichtung fur Anhangdateien verwendet wird, 
und verdoppelt denselben womoglich. Somit redu- 
ziert die vorliegende Erfindung den Speicherungsbe- 
trag, der anderweitig durch die „Speichern-un- 
ter"-E-Mail-Anhangdateifunktion verbraucht werden 
wurde. 

[0030] Die vorliegende Erfindung schafft Netzwerk- 
funktionen fur Anhangdateien, die vorangehend nicht 
existierten. Bei einem Ausfuhrungsbeispiel ist die Zu- 
griffsverknupfung, die erzeugt wird, ein URL-Hyper- 
link. Dies ermoglicht, dad die Anhangdatei an der 
vernetzten elektronischen Speicherungsposition 106 
gespeichert wird. Benutzer 112 konnen dann auf ei- 
nem entfernten Netzwerk angeordnet sein und eine 
Verbindung zu dem Netzwerkserver herstellen, urn 
auf die gespeicherte Anhangdatei zuzugreifen. Be- 
nutzer konnen z. B. eine Verbindung mit einem Web- 
server 116 durch das Internet herstellen und auf die 
gespeicherten Anhangdateien irgendwo aus dem In- 
ternet unter Verwendung eines Netzwerkbrowsers 
zugreifen. Dieses Ausfuhrungsbeispiel ermoglicht es 
der Klienten-E-Mail-Vorrichtung ferner, auf die ge- 
speicherten Dateien durch den Webserver zuzugrei- 
fen, falls erwunscht. 

[0031] Bei einem anderen Ausfuhrungsbeispiel der 
Erfindung kann eine separate Automatische-Ver- 
knupfung-Benutzerschnittstelle zum Zugreifen auf 
die Anhangdateien auf efftziente Weise bereitgestellt 
sein. Jede Anhangdatei z. B., die durch die Automa- 
tische-Verknupfung-Benutzerschnittstelle gespei- 
chert wird, kann in eine Tabelle oder eine ahnliche 
graphische Schnittstelle eingegeben werden, urn den 
Zugriff auf die gespeicherten Anhange durch den 



Webserver oder den E-Mail-Klienten 114 zu verbes- 
sern. Diese komprimierte Liste ermoglicht es dem 
Benutzer, nur durch die Automatische-Verknup- 
fung-Anhangdateien in einer Liste zu navigieren, 
durch den Webserver oder eine graphische „Tafel M in 
dem E-Mail-Klienten. Eine kurze Beschreibung kann 
an jede der Automatische-Verknupfung-Anhangda- 
teien angehangt werden, urn einem Benutzer zu hel- 
fen, dieselben zu filtern und durch die Liste zu navi- 
gieren. Das Bereitstellen einer separaten Benutzer- 
schnittstelle verhindert das Zuruckfiltern durch die 
E-Mails, urn die automatische Verknupfung zu finden. 
Tatsachlich, mit der komprimierten Schnittstelle, mull 
der Benutzer nicht einmal auf die automatisch ver- 
knupften Dateien durch die E-Mails zugreifen, da die 
automatisch verknupften Dateien alle miteinander in 
einem Tabellenformat aufgelistet sind, mit dem Titel, 
dem Absender, dem Datum der E-Mail oder einem 
anderen vom Benutzer erzeugten Kommentar . 
[0032] Wie vorangehend erortert wurde, kann die 
Zugriffsverknupfung direkt in die E-Mail eingebettet 
sein, oder die Zugriffsverknupfung kann der E-Mail 
zugeordnet sein. In dem Fall, in dem die Zugriffsver- 
knupfung direkt in die E-Mail eingebettet ist, kann die 
Zugriffsverknupfung mit der Nachricht des Textes an- 
geordnet sein, in einem separaten Benutzerschnitt- 
stellentextfenster oder in einer Benutzerschnittstel- 
lensteuerung fur die E-Mail. Zusatzlich dazu kann die 
Zugriffsverknupfung in den Fenstermenus, in einem 
Herunterzieh-Benutzerauswahlfenster oder einer 
ahnlichen Schnittstelle vorgesehen sein. 
[0033] Die vorliegende Erfindung erfordert nicht, 
daR ein Benutzer eine tatsachliche Textnachricht 
oder eine HTML-Nachricht zu dem Empfanger der 
E-Mail sendet, urn die Automatische-Verknup- 
fung-Funktion mit einer E-Mail zu verwenden. Sogar 
wenn ein Benutzer eine E-Mail ohne Textnachricht 
sendet, ist die Automatische-Verknupfung-Funktion 
verfugbar, wenn ein Anhang in einer leeren E-Mail 
umfafit ist. 

[0034] Ein zusatzliches wertvolles Ergebnis der vor- 
liegenden Erfindung ist die Reduzierung der 
E-Mail-Ordnergrofie auf einem Klientencomputer. Ei- 
nige E-Mail-Systeme stellen einen E-Mail-Klienten 
114 (Fig. 3) auf einem Klientencomputer bereit, der 
eingestellt sein kann, urn in einem n entfernten Mo- 
dus" zu arbeiten. Der entfernte Modus wird fur ein 
Laptop oder einen tragbaren Computer verwendet, 
wenn der E-Mail-Klient eingestellt ist, urn eine Verbin- 
dung zu dem Netzwerkserver herzustellen und dann 
E-Mails und Anhange herunterzuladen. Dann kann 
ein Benutzer 112 auf den E-Mail-Klienten 114 zugrei- 
fen, wenn er offline ist, und der Benutzer kann die 
E-Mails und die Anhangdateien betrachten, die her- 
untergeladen wurden. 

[0035] Da es die vorliegende Erfindung einem Be- 
nutzer ermoglicht, auf Anhangdateien durch den 
Webserver 116 zuzugreifen, wahrend dieselben in 
der elektronischen Speicherungsvorrichtung 106 ge- 
speichert sind, mud der E-Mail-Klient die Anhangda- 
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teien nicht herunterladen. Diese Anhangdateien kon- 
nen einfach in einer Position gespeichert werden, auf 
die durch den Webserver zugegriffen werden kann. 
Somit, wenn sich der E-Mail-Klient in einem entfern- 
ten Modus befindet, kann der E-Mail-Klient eine Ver- 
bindung zu einem Netzwerk oder zu dem Internet 
herstelien und diese Dateien konnen heruntergela- 
den oder durch den Webserver zugegriffen werden. 
[0036] Wenn die vorliegende Erfindung den Aus- 
druck Zugriffsverknupfung oder Hyperlink erortert, ist 
dieser Ausdruck relativ umfassend definiert. Die all- 
gemeine Definition eines Hyperlink ist eine Textrefe- 
renz, die auf einen anderen Punkt in einem Doku- 
ment oder auf ein separates Dokument zeigt. Dies ist 
eine Verknupfung vom Web-Stil oder Internet-Stil. 
Die vorliegende Erfindung umfaftt Web-Stil-Verknup- 
fungen, aber der Ausdruck Zugriffsverknupfung oder 
Hyperlink, wie er in der voriiegenden Erfindung ver- 
wendet wird, umfaftt eine Verknupfung zu einer Datei 
oder einem Typ einer Speicherungsvorrichtung oder 
einer Speicherungsabbildung, die durch das Be- 
triebssystem bereitgestellt werden kann. 
[0037] Die Zugriffsverknupfung der voriiegenden 
Erfindung kann z. B. auf ein lokales Laufwerk abge- 
bildet werden, wie z. B. das C: Laufwerk, das A: Lauf- 
werk oder ein anderes lokales Laufwerk. Zusatzlich 
dazu bestehen viele andere Vorrichtungen, die durch 
das Betriebssystem abgebildet werden, wo der 
E-Mail-Klient und die Automatische-Verknup- 
fung-Schnittstelle Anhangdateien speichern konnen. 
Die Automatische-Verknupfung-Schnittstelle kann z. 
B. die Anhangdatei zu einem abgebildeten Netzwerk- 
speicherungslaufwerk senden und keine detaillierte 
Kenntnis daruber haben, wo die tatsachliche Datei 
gespeichert ist, so lange eine Wiedergewinnungsan- 
frage nach dem Dateinamen die Inhalte der Datei zu- 
rucksendet. Dies bedeutet, daft die vorliegende Erfin- 
dung eine an das Netzwerk angehangte Speiche- 
rungsvorrichtung (NAS), einen Netzwerksockel, ein 
lokales entfernbares Speicherungsmedium, ein opti- 
sches Speicherungsmedium, einen Flash-RAM oder 
ein anderes Speicherungsmedium verwenden kann, 
das durch die Betriebssysteme des Klientencompu- 
ters oder des Netzwerkservers abgebildet werden 
kann. 

Patentanspruche 

1. Verfahren zum Zuordnen einer Anhangdatei 
einer E-Mail zu einer separaten Speicherungspositi- 
on, das folgende Schritte aufweist: 
Speichern (20) der Anhangdatei fur die E-Mail in ei- 
ner elektronischen Speicherungsposition; 
Auswahlen (22) einer Benutzerschnittstellenoption, 
die mit der E-Mail verbunden ist, urn ein Verknupfen 
der gespeicherten Anhangdatei mit der E-Mail zu ini- 
tiieren; und 

Verbinden (24) einer Zugriffsverknupfung, die die ge- 
speicherte Anhangdatei mit der E-Mail in Bezug 
setzt, urn die Anhangdatei in der elektronischen Spei- 



cherungsposition mit der E-Mail zu verknupfen. 

2. Verfahren gemaft Anspruch 1 , das ferner den 
Schritt aufweist, einem Benutzer zu ermoglichen, die 
Anhangdatei unter Verwendung der Zugriffsverknup- 
fung fur die E-Mail (26) wiederzugewinnen. 

3. Verfahren gemaft Anspruch 1 oder 2, das fer- 
ner den Schritt des Erzeugens einer eingebetteten 
Zugriffsverknupfung aufweist, wenn eine Automati- 
sche-Verknupfung-Benutzerschnittstellenoption aus- 
gewahlt wurde. 

4. Verfahren gemaft einem der Anspruche 1 bis 

3, das ferner den Schritt des Erzeugens der Zugriffs- 
verknupfung innerhalb der E-Mail unter Verwendung 
eines Einheitlicher-Ressourcenlokalisie- 
rer-(URL)-Hyperlink aufweist, die auf die elektroni- 
sche Speicherungsposition zeigt. 

5. Verfahren gemaft einem der Anspruche 1 bis 

4, bei dem der Schritt des Speicherns der Anhangda- 
tei ferner den Schritt des Speicherns der Anhangda- 
tei in einer nichtfluchtigen elektronischen Speiche- 
rungsposition aufweist. 

6. Verfahren gemaft Anspruch 5, bei dem die 
nichtfluchtige elektronische Speicherungsposition 
eine Festplatte ist. 

7. Verfahren gemaft einem der Anspruche 1 bis 

6, bei dem der Schritt des Speicherns der Anhangda- 
tei ferner den Schritt des Speicherns der Anhangda- 
tei auf einem abgebildeten Netzwerklaufwerk auf- 
weist. 

8. Verfahren gemaft einem der Anspruche 1 bis 

7, bei dem der Schritt des Verbindens einer Zugriffs- 
verknupfung ferner den Schritt des Einbettens einer 
Zugriffsverknupfung in die E-Mail aufweist, die eine 
lnternetprotokoll-(IP)-Adresse ist. 

9. Verfahren gemaft einem der Anspruche 1 bis 

8, bei dem der Schritt des Speicherns der Anhangda- 
tei ferner den Schritt des Speicherns der Anhangda- 
tei in einer Datenbank aufweist. 

10. Verfahren gemaft einem der Anspruche 1 bis 

9, bei dem der Schritt des Speicherns der Anhangda- 
tei ferner den Schritt des Speicherns der Anhangda- 
tei in der elektronischen Speicherungsposition und 
das Ermoglichen aufweist, daft auf die Anhangdatei 
durch einen Webserver zugegriffen wird. 

11 . System zum Zuordnen einer Anhangdatei fur 
eine E-Mail zu einer Zugriffsverknupfung, das folgen- 
de Merkmale aufweist: 

einen Netzwerkserver (100), der eine elektronische 
Speicherungsvorrichtung (106) aufweist; eine 
E-Mail-Anwendung (104), die auf dem Netzwerkser- 
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ver (100) angeordnet ist, wobei die E-Mail-Anwen- 
dung eine Mehrzahl von E-Mails mit Anhangdateien 
aufweist; 

einen Klientencomputer (102), der einen E-Mail-Kli- 
enten (114) aufweist, der zum Zugreifen auf die 
Mehrzahl von E-Mails in der E-Mail-Anwendung 
(104) auf dem Netzwerkserver (100) konfiguriert ist; 
und 

eine Automatische-Verknupfung-Benutzerschnittstel- 
le (108), die der Mehrzahl von E-Mails fur den 
E-Mail-Klienten (114) zugeordnet ist und konfiguriert 
ist, um die Anhangdatei aus einer E-Mail auf die elek- 
tronische Speicherungsvorrichtung zu kopieren und 
eine Zugriffsverknupfung von der E-Mail zu der An- 
hangdatei zu erzeugen, wenn eine Automati- 
sche-Verknupfung-Benutzerschnittstellenoption aus- 
gewahlt wurde. 

12. System gemafl Anspruch 11 , bei dem die Zu- 
griffsverknupfung ein Einheitlicher-Ressourcenlokali- 
sierer-(URL)-Hyperlink ist. 

13. System gemafc Anspruch 11 oder 12, bei dem 
es die Automatische-Verknupfung-Benutzerschnitt- 
stelle (108) einem Benutzer ermoglicht, die Anhang- 
datei unter Verwendung der Zugriffsverknupfung in 
der E-Mail zu betrachten und auf dieselbe zuzugrei- 
fen. 

14. System gemali einem der Anspruche 11 bis 

13, das ferner eine eingebettete Zugriffsverknupfung 
aufweist, die in der E-Mail erzeugt wird, wenn die Au- 
tomatische-Verknupfung-Benutzerschnittstelle (108) 
ausgewahlt wurde. 

15. System gemad einem der Anspruche 11 bis 

14, bei dem die Zugriffsverknupfung innerhalb einer 
Benutzerschnittstellenkomponente in der E-Mail vor- 
liegt. 

16. System gemali einem der Anspruche 11 bis 

15, bei dem die Anhangdatei in einer nichtfluchtigen 
elektronischen Speicherungsposition gespeichert ist. 

17. System gemafi Anspruch 16, bei dem die 
nichtfluchtige elektronische Speicherungsposition 
eine Festplatte ist. 

18. System gemafl einem der Anspruche 11 bis 

17, bei dem die Anhangdatei auf einem abgebildeten 
Netzwerklaufwerk relativ zu einem E-Mail-Klienten 
gespeichert ist. 

19. System gemSfi einem der Anspruche 11 bis 

18, bei dem die Anhangdatei auf einer lokalen elek- 
tronischen Speicherungseinheit gespeichert ist. 

20. System gem§li einem der Anspruche 11 bis 

19, bei dem die Zugriffsverknupfung eine eingebette- 
te lnternetprotokoll-(IP)-Adresse ist. 



21. System gemali einem der Anspruche 11 bis 
20, bei dem die Anhangdatei in der elektronischen 
Speicherungsposition gespeichert ist und aktiviert ist, 
so dafi auf dieselbe durch einen Webserver (116) zu- 
gegriffen werden kann. 

22. System zum Zuordnen einer Anhangdatei fur 
eine E-Mail zu einer Zugriffsverknupfung, das folgen- 
de Merkmale aufweist: 

einen Netzwerkserver (100), der eine elektronische 
Speicherungsvorrichtung (106) aufweist; 
eine E-Mail-Anwendung (104), die auf dem Netz- 
werkserver (100) angeordnet ist, wobei die 
E-Mail-Anwendung eine Mehrzahl von E-Mails mit 
Anhangdateien umfalit; 

eine Klienteneinrichtung (102) zum Zugreifen auf die 
Mehrzahl von E-Mails in der E-Mail-Anwendung auf 
dem Netzwerkserver (100), und 
eine Automatische-Verknupfung-Einrichtung (108) 
zum Kopieren der Anhangdatei aus einer E-Mail auf 
die elektronische Speicherungsvorrichtung und zum 
Erzeugen einer Zugriffsverknupfung von der E-Mail 
zu der Anhangdatei, wenn eine Automatische-Ver- 
knupfung-Benutzerschnittstellenoption in einer 
E-Mail ausgewahlt wurde. 

23. System gemaR einem der Anspruche 11 bis 
22, bei dem die Zugriffsverknupfung ein Einheitli- 
cher-Ressourcenlokalisierer-(URL)-Hyperlink ist. 

24. Ein Herstellungsartikel, der folgende Merk- 
male aufweist: 

ein computerverwendbares Medium, das einen com- 
puterlesbaren Programmcode aufweist, der in dem- 
selben zum Zuordnen einer Anhangdatei einer 
E-Mail zu einer separaten Speicherungsposition ver- 
korpert ist, wobei die Einrichtung des computerlesba- 
ren Programmcodes in dem Herstellungsartikel fol- 
gende Merkmale aufweist: 

einen computerlesbaren Programmcode zum Spei- 
chern der Anhangdatei fur die E-Mail in einer elektro- 
nischen Speicherungsposition; 
einen computerlesbaren Programmcode zum Aus- 
wahlen einer Benutzerschnittstellenoption, die mit 
der E-Mail verbunden ist, um ein Verknupfen der ge- 
speicherten Anhangdatei mit der E-Mail zu initiieren; 
einen computerlesbaren Programmcode zum Verbin- 
den einer Zugriffsverknupfung, die Bezug auf die ge- 
speicherte Anhangdateien nimmt, mit der E-Mail, um 
die Anhangdatei in der elektronischen Speicherungs- 
position datei in der elektronischen Speicherungspo- 
sition mit der E-Mail zu verknupfen; und 
einen computerlesbaren Programmcode zum Er- 
moglichen, dafi ein Benutzer die Anhangdatei unter 
Verwendung der eingebetteten Zugriffsverknupfung 
fur die E-Mail wiedergewinnt. 

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen 
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Anhangende Zeichnungen 



i 



SPEICHER DER ANHANGDATEI FOR DIE 
E-MAIL IN EINER ELEKTRONISCHEN 
SPEICHERUNGSPOSITION. 



AUSWAHLEN EINER BENITTZERSCHNITT- 
STELLENOPTION ZUM INITIIEREN DER 
VERKNUPFUNG DERGESPEICHERTEN 
ANHANGDATFI MIT DFR F-MAII 


\— 22 




r 




VERBINDEN EINER ZUGRIFFSVERKNOPFUNG, 
DIE DIE GESPEICHERTE ANHANGDATEI MIT 
DER E-MAIL IN BEZUG BRINGT, UM DIE AN- 
HANGDATEI MIT DER E-MAIL ZU VERKNOPFEN. 






r 




EINEM BENUTZER ERMOGUCHEN,DIE 
ANHANGDATEI UNTERVERWENDUNG DER 
ZUGRIFFSVERKNOPFUNG FOR DIE E-MAIL 
WIEDERZUGEW1NNEN 


26 



FIG. 1 
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E-MAIL-ANWENDUNG 
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From: Sender@domain .com 
To: Redpient@receive.com 

Cc: 

Subject: Org Chart 



HALLO KOLLEGEN 

BITTEN BEACHTEN SIE DIE ANGEHANGTE PRASENTATIONSDATEI, DIE 
EINE ORGANISATIONSTABELLE ENTHALT,DIE DIE STRUKTUR UNSERER 
ORGANISATION DETAILLIERT ERLAUTERT. 



MIT FREUNDUCHEN GRUSSEN, 

DAS MANAGEMENT 



ANHANGE: 


AUTO-UNK 


=Tj Complex Org Chartppt 


www.mailserv.dom.com/user/docs/ComplexOrg — 


|=n lndividualBtos.doc 




C:\MyDocuments\Storage\lndividual Bios.doc 




OFFNEN 
DRUCKEN 




□ ,n, < 


192.895.455.233 — 




AUTO-UNK ~ 

SPEICHERNUITOR 

AUSSCHNEIDEN 

KOPIEREN 

EINFUGEN 
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FIG. 2 
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-►BENUTZER 
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FIG. 3 
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1 - 10 (canceled) 

1 1 . (new) A method, A fpr controlling an internal combustion engine having a camshaft, 
a crankshaft sensor, and a camshaft sensor, comprising: 

adapting a reference value for a phase of the camshaft in a predefined position of a setting 
mechanism when a predefined condition is satisfied; 

determining a measurement value for the phase depending on a sensed crankshaft angle 
and a camshaft angle; 

determining a corrected measurement value for the phase depending on the reference 
value and the measurement value for the phase; and 

determining a control signal for controlling the internal combustion engine depending on 
the corrected measurement value. 

12. (new) The method according to Claim 11, wherein the predefined condition is 
satisfied when a motor vehicle containing the internal combustion engine has traveled a 
predefined journey distance since the last adaptation and a set of predefined ambient conditions 
are present. 

13. (new) The method according to Claim 11, wherein the set of ambient conditions 
are present when the temperature of the internal combustion engine lies within a predefined 
range. 

14. (new) The method according to Claim 1 1 wherein the adaptation takes place near 
a time when the internal combustion engine starts up. 

15. (new) The Method according to Claim 11, wherein the adaptation takes place 
depending on a variable that is characteristic of a load on the internal combustion engine. 

16. (new) The method according to Claim 15, wherein the variable that is 
characteristic of the load on the internal combustion engine is the journey distance. 



(USPTO) 



1 7. (new) The method according to Claim 15, wherein the variable that is 
characteristic of the load on the internal combustion engine is a variable that is characteristic of 
the full-load accelerations. 

18. (new) The method according to Claim 15, wherein the variable that is 
characteristic of loads on the internal combustion engine is a variable that is characteristic of the 
uneven running state. 

19. (hew) The method according to Claim 15, wherein the variable that is 
characteristic of the load on the internal combustion engine is the period of operation of the 
internal combustion engine. 

20. (new) The method according to Claim 11, wherein diagnostics are performed on 
the internal combustion engine depending on the adapted reference value or a value defining the 
adaptation. 



PA6E BLANK rt*™. 



